
ESSICATORE INTERSTADIO
OPZIONALE

LÕaria in entrata, calda e umida, entra nello scambiatore 
aria-aria. Passa poi nellÕevaporatore (scambiatore aria-
refrigerante) nel quale lÕaria si raffredda Þno a circa 2¡ C, 
permettendo allÕumiditˆ, in essa contenuta, di condensare ed 
essere scaricata automaticamente nellÕapposito recipiente di 
raccolta. LÕaria, fredda e secca, ritorna quindi allo scambiatore 
aria-aria per essere riscaldata di nuovo prima di lasciare 
lÕessicatore; la temperatura in uscita • circa 8 gradi inferiore 
a quella in entrata.

INGRESSO ARIA
DAL 1¡ STADIO

USCITA ARIA
AL 2¡ STADIO

USCITA 
REFRIG.

INGRESSO 
REFRIG.

SCARICO 
CONDENSA 

AUTOMATICO

DURATA OPERATIVA
DEI FILTRI 

6 VOLTE SUPERIORE

MAGGIOR 
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DELLE PARTI 
MECCANICHE INTERNE
RICARICA BOMBOLE 
CON % DI UMIDITAÕ 
SEMPRE COSTANTE

PANNELLO ESSICATORE

19
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